RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA

TARMACOAT 6100

OPIS

RUST-OLEUM Tarmacoat 6100 jest wodorozcieniczalng elastyczna farbg akrylowa do naktadania na rézne

podtoza.

WEASNOSCI POWLOKI

Do uzytku wewnatrz i na zewngatrz — doskonata odpornos¢ na promieniowanie UV i zwietrzenie - produkt
mozna stosowac na lekko wilgotnych powierzchniach — do przemalowania po 1 godzinie — tworzy

wodoodporna membrane — bardzo elastyczna.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Tarmacoat 6100 jest idealna do stosowanie na asfalt, beton, chodniki, powierzchnie
bitumiczne, zatoki parkingowe, korty tenisowe, place zabaw a takze znakowania linii i wiecej. Nie
stosowac produktu na podtogach garazowych.

DANE TECHNICZNE
Wyglad:
Kolor:

Gestos¢:
Zawartosc¢ substancji statych:

Zalecana grubosc¢ powtoki:
Temperatura zaptonu:

VOC (zawartos$¢ substancji lotnych):

Produkt gotowy do uzycia:
Kategoria”
Europejska norma:

Czas schniecia:

Dla dotyku:

Dla ponownego malowania:
Petna twardos¢:

Zuzycie
Zuzycie teoretyczne:
Zuzycie praktyczne:

Satynowy mat

Standardowe kolory: biaty 26tty BHP, czerwona
dachowka, zielony $redni, niebieski $redni, jasny szary
oraz szary $redni

1.3 +0.1 kg/dm3

57% wagi

45% objetosci

54 um na sucho, 120 um na mokro

Produkt nie palny

40 g/L max.
40 g/L max.
Afi

140 g/L (2010)

20°C /50%RH

30 min

Po 1 godzinie (dopuszczalny bardzo lekki ruch pieszy)
Produkt utwardza sie w petni po okoto 24 godzinach przy
mozliwym lekkim ruchu pojazdéw (rowery, samochody itp.).
Potrzeba jednak 48 godzin przed dopuszczeniem do
petnego ruchu (ciezaréwki itp.) Zimne Ilub wilgotne
powietrze opdznia utwardzanie.

4-8 m?/1, w zaleznosci od rodzaju powierzchni
zalezy od typu podfoza. Na asfalcie wydajnos¢ wynosi
okoto 4 m?/I.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Upewnic sie, iz powierzchnia jest czysta i sucha (dopuszczona jest lekka wilgotnosé podtoza) Tarmacoat
mozna naktada¢ na obecne powtoki, pod warunkiem usuniecia stabo przylegajgcych powtok oraz
zmatowienia gtadkich powierzchni papierem S$ciernym. Porowate powierzchnie betonowe Ilub
powierzchnie z luznymi czasteczkami nalezy najpierw zagruntowac Impregnatem 44HS lub EpoxyShield
Wypetniacz 5220. Gtadki beton nalezy najpierw zagruntowac farbg NOXYDE rozciericzong z woda.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wyniknaé z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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Na podtozach asfaltowych nalezy najpierw natozy¢ warstwe Tarmacoat rozciericzong w 20% z woda.
SPOSOB UZYCIA
W calu zapewnienia jednolitosci, produkt powinien zosta¢ doktadnie wymieszany przed uzyciem.

ROZCIENCZANIE | APLIKACJA

Stosowac pedzle i watki o Sredniej wielkosci.

Zwykle wystarczajgce jest natozenie jednej warstwy, lecz zaleca sie koniecznie natozenie drugiej warstwy
w przypadku podtozy porowatych lub bardzo szorstkich.

Czyszczenie — narzedzia czysci¢ przy pomocy cieptej wody z detergentem zanim farba zacznie zasychac.

WARUNKI APLIKACII
Nie stosowaé na zewnatrz kiedy jesli przewidywane sg opady deszczu lub mréz lub, gdy temperatura
wynosi ponizej 10°C.

UWAGI
Nie stosowac produktu w miejscach bedacych stale pod woda.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamkniete puszki mozna przechowywac 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sa poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga wynikna¢ z niewfasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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